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Last van verkeerslawaai in uw huis?  

Het drukke stadsverkeer kan uw woonplezier 

flink bederven. Door overlast van 

verkeerslawaai kunnen mensen zich slecht 

ontspannen of moeilijk concentreren en 

slapen ze slecht. Het is daarom van belang 

ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk herrie 

hoort in huis ten gevolge van verkeerslawaai. 

Door bouwkundige aanpassingen aan 

geluidsbelaste gevels te verrichten, 

vermindert het verkeerslawaai binnenshuis 

en daarmee ook de kans op lichamelijke en 

psychische klachten. 

 

De rijksoverheid heeft de Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai (Ssv) in het leven 

geroepen om eigenaren van bestaande 

woningen gebouwd vòòr 1 maart 1986, te 

helpen om de juiste maatregelen te nemen. 

Alleen geluidsgevoelige ruimten die voldoen 

aan het Bouwbesluit kunnen worden 

meegenomen in de sanering. Het 

Projectbureau Gevelsanering Verkeerslawaai 

van de gemeente Amsterdam leidt de 

uitvoering van gevelsanering in Amsterdam. 

 

Wat houdt gevelsanering tegen 

verkeerslawaai in? 

Door maatregelen te treffen aan de door het 

wegverkeer geluidsbelaste gevels, kan het 

geluid van verkeer in de woning verminderd 

worden. Kozijnen, ramen en deuren van 

woonkamers, slaapkamers en woonkeukens 

groter dan 11 m2 worden voorzien van 

geluidsisolerende beglazing en naden en 

kieren worden gedicht. Als dat kan, wordt 

het glas vervangen door HR++ beglazing. 

Panelen en daken worden aan de binnenkant 

geïsoleerd en elke geluidsgevoelige ruimte 

krijgt een (elektrische) geluidgedempte 

ventilatievoorziening. In principe blijft de 

functie van ramen gehandhaafd: een vast 

raam blijft een vast raam en bewegend blijft 

bewegend. Over het algemeen worden 

schuiframen vervangen door naar binnen 

draaiende draaikiepramen. Bij monumenten 

en panden met een hoge architectonische 

waarde kunnen er andere eisen zijn, zoals 

het handhaven van oorspronkelijke 

onderdelen en beeldbepalende 

detailleringen. Dat betekent in de praktijk 

dat er dan achterzetramen worden 

geplaatst. 

 

Aan welke voorwaarden moet een woning 

voldoen? 

Om in aanmerking te komen voor de 

subsidie voor gevelsanering moet een 

woning aan een aantal voorwaarden 

voldoen. Het Projectbureau Sanering 

Verkeerslawaai van gemeente Amsterdam 

toetst deze voorwaarden: 

• de woning moet deel uitmaken van de 

zgn. “Eindmeldingslijst”; 

•  de woning dient te zijn opgenomen in 

een saneringsprogramma; 

• er dient een hogere waarde besluit 

(HOMA) voor de woning te zijn 

afgegeven door het Ministerie; 

• de woning moeten voldoen aan het 

welstandsadvies. 

Verder dient: 

• het adres een geluidsgevoelige 

woonbestemming te betreffen; 

• er voor de woning niet eerder subsidie 

voor geluidsanering en/of ingrijpende 

woningverbetering verstrekt te zijn; 

• de geluidsbelasting van de weg op de 

gevel tenminste 61dB te zijn; 

• de binnenwaarde (het geluid in de 

woning) hoger  dan 43,5dB te zijn; 
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• de eigenaar alsmede de bewoner van de 

woning medewerking te verlenen aan 

het saneren van de gevel. 

 

Welstand en wensvoorzieningen 

Projecten voor gevelsanering moeten 

voldoen aan het welstandsadvies, anders 

kunnen ze niet worden uitgevoerd. Indien de 

eigenaar al voorzieningen heeft aangebracht 

die akoestisch voldoen maar niet 

overeenkomen met de welstandscriteria, 

dan zullen deze voorzieningen aangepast 

worden volgens het welstandsadvies. Indien 

er aan onderdelen waaraan voorzieningen 

getroffen dienen te worden door de eigenaar 

wijzigingen zijn aangebracht waardoor deze 

niet aan de welstandseisen voldoen, dan 

zullen deze onderdelen aangepast worden 

zodat ze wel aan het welstandsadvies 

voldoen. De kosten hiervoor zijn niet 

subsidiabel en zullen als wensvoorziening bij 

de eigenaar in rekening gebracht worden. 

Indien de eigenaar deze kosten niet voor zijn 

rekening wil nemen, kan de woning niet 

worden gesaneerd. Dit betekent  dat deze 

eigenaar als een weigeraar wordt 

aangemerkt. De eigenaar hiervan schriftelijk 

in kennis gesteld.  

 

Garantie 

Voor de onderdelen waaraan 

werkzaamheden worden verricht wordt per 

woning een garantieverklaring afgegeven. 

De garantievoorwaarden en 

garantietermijnen worden als bijlage bij de 

saneringsovereenkomst opgenomen. 

 

Mijn woning voldoet aan de voorwaarden. 

Wat gebeurt er nu? 

Als de woning aan alle voorwaarden voldoet, 

dan informeert het Projectbureau Sanering 

Verkeerslawaai de eigenaar over de 

voorgenomen ingreep en vraagt de eigenaar 

om medewerking aan het project door 

ondertekening van een 

instemmingsverklaring en een door de 

bewoner ondertekend 

toestemmingsformulier bewoner. Tevens 

wordt de eigenaar erop gewezen dat hij 

verplicht is te melden als er asbest in de 

woning aanwezig is en dit aan te geven 

indien dit de werkzaamheden voor de 

geluidssanering kunnen belemmeren. 

 

Als de ingevulde en getekende formulieren 

door het projectbureau terug zijn ontvangen, 

gaat de woning verder mee in het project. 

Vervolgens maakt een medewerker van het 

projectbureau een afspraak met de bewoner 

voor opname van de woning. Tijdens het 

bezoek wordt onderzocht of de woning in 

aanmerking komt voor het aanbrengen van 

geluidsisolerende maatregelen en worden de 

maatregelen in kaart gebracht. 

 

Het kan zijn dat uit de opname van de 

woning blijkt dat een woning niet in 

aanmerking komt voor gevelsanering en niet 

verder meegaat in het project. Dit kan zijn 

omdat: 

• de woning een andere functie heeft dan 

woonbestemming; 

• er zich geen geluidsgevoelige ruimten 

achter de geluidsbelaste gevels 

bevinden; 

• de binnenwaarde lager is dan 43,5dB; 

• door de monumentale waarde van het 

pand gevelsanering tegen 

verkeerslawaai tegen redelijke kosten 

niet mogelijk is; 

• er sprake is dat de woning in een zeer 

slechte (bouwkundige) staat verkeert. 

 

Indien uit de opname blijkt dat de woning 

niet verder mee gaat in het project, dan 

wordt de eigenaar hiervan schriftelijk in 

kennis gesteld waarbij de reden wordt 

vermeld. 

 

Geen medewerking eigenaar en/of 

bewoner 

Indien de eigenaar en/of bewoner geen 

medewerking verleent of als de eigenaar de 

getekende instemmingsverklaring en/of het 
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toestemmingsformulier bewoner niet (tijdig) 

retourneert, wordt de woning uit het project 

genomen. De gemeente stuurt de eigenaar 

een besluit waarin staat dat de woning uit 

het project wordt genomen en niet meer in 

aanmerking komt voor het van overheids-

wege aanbrengen van geluidswerende 

maatregelen. Op dit besluit is bezwaar 

mogelijk. Wanneer het besluit definitief is, 

wordt dit besluit gemeld bij het kadaster. 

 

Erkers en kozijnen breder dan 2 meter 

Indien er sprake is van een situatie 

(bijvoorbeeld erkers en/of kozijnen breder 

dan 2 meter) waar de bestaande constructie 

verzwakt wordt  door het inzagen van de 

kozijnstijlen en het extra belasten door het 

aanbrengen van dubbele beglazing, acht de 

gemeente het niet verantwoord daar 

maatregelen te treffen. Als de eigenaar wil 

dat de  maatregelen daar getroffen worden, 

dan dient de eigenaar schriftelijk te verklaren 

dat het verantwoord is om de maatregelen 

uit te voeren. 

 

Subsidie en overige kosten (niet 

subsidiabel) 

De te nemen geluidwerende maatregelen 

zijn volledig subsidiabel. Echter, alle 

mogelijke overige kosten, zoals bijvoorbeeld 

kosten voor achterstallig onderhoud, 

meerkosten door extreme scheefstand, 

bouwkundige aanpassingen rondom 

kozijnen en meerkosten door welstandseisen 

(zie Welstand en wensvoorzieningen) én 

voor monumentale oplossingen zijn voor 

rekening van de eigenaar.  

 

Voor de mogelijke meerkosten wordt een 

vooraf geraamd bedrag bij de eigenaar in 

rekening gebracht. Verrekening vindt na 

oplevering achteraf plaats op basis van de 

werkelijke kosten. Deze geraamde 

meerkosten worden opgenomen in de 

saneringsovereenkomst. Na ontvangst van 

de ondertekende saneringsovereenkomst én 

de betaling van de factuur, krijgt de 

aannemer de opdracht de woning  in 

uitvoering te nemen.  

 
Hoe verloopt een saneringsproject?  
Het Projectbureau Sanering Verkeerslawaai 
start het project op.  
 

Stap 1 Het projectbureau vraagt de eigenaar 

en de bewoner om medewerking aan het 

project. Indien de eigenaar en/of bewoner 

geen medewerking verleent, dan wordt de 

woning uit het project genomen en komt 

niet meer in aanmerking voor subsidie voor 

gevelsanering. Het projectbureau stelt de 

eigenaar daarvan schriftelijk op de hoogte. 

De woning wordt vervolgens afgemeld bij 

het kadaster. 
 
Stap 2 Het projectbureau maakt een 
afspraak om de woning op te nemen en de 
maatregelen in te meten. Daarbij wordt 
vastgesteld hoe groot de actuele overlast 
door het verkeerslawaai is en wat voor 
maatregelen er nodig zijn. Uit het onderzoek 
kan ook blijken dat het geluidsniveau in de 
woningen door verkeerslawaai binnen de 
norm van de Wet geluidshinder valt en er 
geen aanvullende maatregelen nodig zijn. 
Indien er geen maatregelen nodig zijn, stelt 
het projectbureau de eigenaar daarvan 
schriftelijk op de hoogte. 
 
Stap 3 In overleg met de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Commissie 
van Welstand en Monumenten) stelt het 
projectbureau een voorlopig 
maatregelenpakket vast. Het projectbureau 
gaat vervolgens het project aanbesteden.  

 
Stap 4 De geselecteerde aannemer meet de 
woning in. Op grond van deze opname wordt 
het definitieve maatregelenpakket 
vastgesteld. Tegelijkertijd worden 
achterstallig onderhoud, extreme 
scheefstand, bouwkundige aanpassingen 
rondom kozijnen en extra welstandseisen 
geïnventariseerd. Hiervan worden de 
eventuele kosten voor de eigenaar begroot. 
Die kosten zijn niet subsidiabel.  
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Stap 5 De eigenaar krijgt van het 
projectbureau een 'saneringsovereenkomst' 
met de definitieve aanbieding van het 
maatregelenpakket. Met de ondertekening 
verklaart de eigenaar akkoord te zijn met de 
uitvoering van de maatregelen en de 
betaling van de eventuele kosten die niet 
subsidiabel zijn. De eigenaar ontvangt 
daarvoor een factuur.  
 

 
Stap 6 De aannemer maakt met de 
bewoner(s) van de woning afspraken over de 
daadwerkelijke uitvoering. Zodra het werk is 
opgeleverd zijn de aangebrachte 
maatregelen eigendom van de eigenaar. De 
eigenaar ontvangt de daarbij behorende 
garantieverklaringen.  
 

Hoe lang duurt een saneringsproject? 
De duur van het project is afhankelijk van de omvang 
en de werkzaamheden. De gemiddelde duur is: 
Stap 1 (medewerking)  2 tot 4 maanden 
Stap 2 (woningopname) 2 tot 6 maanden  
Stap 3 (aanbesteden)  4 tot 6 maanden 
Stap 4 (opname uitvoering) 2 tot 4 maanden 
Stap 5 (overeenkomst)  2 tot 4 maanden 
Stap 6 (uitvoering)  4 tot 6 maanden 

 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over gevelsanering 

tegen verkeerslawaai? De medewerkers van 

het Projectbureau Sanering Verkeerslawaai 

staan u graag te woord. 

 

Projectbureau Sanering Verkeerslawaai 

Telefoon 020 251 4010, ma t/m vr van 10-16 

uur. E-mail gevelsanering@amsterdam.nl  

mailto:gevelsanering@amsterdam.nl
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MAATREGELEN 
GEVELSANERING 
 

Algemeen 

De aan te brengen geluidwerende 

maatregelen worden door het Rijk getoetst 

op het “sober – en doelmatigheidsprincipe”. 

Alleen de kosten welke direct te maken 

hebben met gevelsanering worden vergoed. 

Extra te maken kosten voor bijvoorbeeld 

welstand en achterstallig onderhoud, 

moeten door de eigenaar voorafgaand aan 

de uitvoering worden betaald. 

 

Inhaakkozijn 

Een veel voorkomende situatie in 

Amsterdam is een schuifraamkozijn met een 

vast bovenlicht. Een schuifraam is moeilijk te 

isoleren. Daarom wordt in de nieuwe 

situatie, ter plaatse van de oude 

schuiframen, vaak een zogenaamd houten 

“inhaakkozijn” met een draaikiepraam en er 

boven een vast bovenlicht gemonteerd. Het 

inhaakkozijn wordt gemonteerd op de plaats 

van de gewichten van de oude schuiframen. 

Dit betekent tevens dat de belegstukken van 

de schuiframen ter plaatse van het 

draaikiepraam moeten worden ingezaagd 

om het naar binnen draaien van de 

draaikiepramen mogelijk te maken. Het 

buitenaanzicht blijft hierdoor ongewijzigd 

(Welstand). 

 

 
Bestaand schuifraam 

 

Achterzetbeglazing 

Vaste ramen, zij – of bovenlichten worden in 

het algemeen vervangen door nieuwe ramen 

met geluidsisolerende beglazing. Indien de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 

Commissie van Welstand en Monumenten) 

eist dat de bestaande situatie behouden 

blijft, worden de bestaande ramen voorzien 

van achterzetbeglazing. Dan kan onder meer 

voorkomen bij monumenten of 

beeldbepalende panden en bij glas-in-lood, 

speciaal gekleurd glas, bijzondere 

roedeverdeling. De achterzetbeglazing 

wordt aan de binnenzijde aangebracht en 

kan worden geopend.  

 

 
Achterzetbeglazing achter glas-in-lood 

Geluidgedempte ventilatievoorziening 

Voor de gezondheid van de bewoners is het 

vereist dat de geluidsgevoelige ruimten 

geventileerd worden. Elke ruimte wordt 

daarom voorzien van tenminste één 

(elektrische) geluidgedempte ventilatie 

voorziening met een standaard luchtfilter. 

Dit is een elektrische ventilator, die lucht van 

buiten aanzuigt en het buitenlawaai 

afschermt. De ventilatorvoorziening is 

regelbaar en wordt aangesloten op een 

wandcontactdoos. De plaats van het 

ventilatierooster aan de buitenzijde van de 

gevel wordt in overleg met de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Commissie 

van Welstand en Monumenten) vastgesteld. 

 

Hierdoor is de plaats van de geluidgedempte 

ventilatie bepaald. Geluidsisolatie zonder 

geluidgedempte ventilatie is niet mogelijk. 

 Inhaakkozijn met draaikiepraam 
in kiepstand 
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Elektrische geluiddempende ventilatie voorziening 

Doorvalbeveiliging 

Overeenkomstig het Bouwbesluit worden er 

bij het vervangen van schuif- en/of 

draairamen door draaikiepramen, waarvan 

de vloer 150cm boven het straatniveau ligt 

en de borstwering lager is dan 60cm, 

doorvalbeveiligingen aangebracht. Deze 

doorvalbeveiliging, een ronde metalen buis, 

wordt tussen de kozijnstijlen aan buitenzijde 

gemonteerd. De detaillering en de kleur van 

de doorvalbeveiligingen wordt in overleg 

met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(voorheen Commissie van Welstand en 

Monumenten) bepaald. 

 

 
Doorvalbeveiliging 

Dak- en paneelisolatie 

Als dat noodzakelijk is, worden zogenaamde 

lichte delen, zoals platte en schuine daken en 

panelen, aan de binnenkant voorzien van 

akoestische isolatie en afgewerkt met 

gipsplaten. 

 

Schilderwerk en afwerking 

Nieuwe inhaakkozijnen, ramen en deuren 

worden geschilderd in een op advies van de 

welstand vastgestelde kleur. Nieuwe 

aftimmering en door zagen of hakken kaal 

gekomen delen van het bestaande werk, 

worden éénmaal gegrond, gaten worden 

gestopt. Gipsplaten worden éénmaal 

gesausd. De ingezaagde belegstukken van 

de schuiframen worden hergebruikt en 

worden alleen ter plaatse van het 

ingezaagde gedeelte éénmaal gegrond. Al 

het overige schilderwerk moet door de 

eigenaar of bewoner worden gedaan. 

 

Kunststof kozijnen en aluminium kozijnen 

Omdat oorspronkelijke, vanuit de bouw 

aangebrachte kunststof of aluminium 

kozijnen bij sanering niet of nauwelijks 

voorkomen, beperken wij ons tot kunststof 

of aluminium kozijnen die later ter 

vervanging van de oorspronkelijke houten 

kozijnen zijn aangebracht. Indien het 

kunststof of aluminium kozijn nog goed is, 

dan wordt alleen het glas vervangen door 

akoestische beglazing. Als het niet mogelijk 

is de kozijnen geschikt te maken voor 

akoestische beglazing en afdoende 

geluidwering, dan wordt overgegaan tot het 

plaatsen van achterzetbeglazing. Indien de 

eigenaar dat wenst en indien de planning van 

het project het toelaat, kan er ook worden 

overgegaan op totaalvervanging in hout 

volgens de oorspronkelijke detaillering. 

Totaalvervanging is echter kostbaar en niet 

“sober en doelmatig”, de eigenaar zal het 

verschil in kosten voor achterzetbeglazing en 

totaalvervanging moeten betalen. 

 

Behalve dat het op zich al kostbaar is, 

kunnen er nog onvoorziene kosten zijn zoals 

het geheel of gedeeltelijk vervangen van 

bestaande kozijnen, het vervangen van 

waterkeringen en herstelwerkzaamheden 

van stucwerk, vensterbanken, metselwerk en 

raamdorpels. Indien het oorspronkelijke 

houten kozijn nog onder het kunststof of 

aluminium kozijn aanwezig is, dan kan deze 

nog gebruikt worden. Is dat niet meer 

aanwezig maar vervangen door een 

stelkozijn, dan dient dat te worden 

verwijderd en moet er een geheel nieuw 

houten kozijn aangebracht worden. Voor de 

mogelijke meerkosten zal een vooraf 
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geraamd bedrag bij de eigenaar in rekening 

worden gebracht. Verrekening vindt achteraf 

plaats op basis van de werkelijke kosten. 

 

Stalen kozijnen 

Indien het akoestisch glas niet past in de 

bestaande kozijnen, ramen en deuren, dan is 

achterzetbeglazing de door de gemeente 

gekozen oplossing. Indien de eigenaar dat 

wenst en indien de planning van het project 

het toelaat, kan er ook worden overgegaan 

op totaalvervanging volgens de 

oorspronkelijke detaillering. 

Totaalvervanging is echter kostbaar en niet 

“sober en doelmatig”, de eigenaar zal het 

verschil in kosten voor achterzetbeglazing en 

totaalvervanging moeten betalen. Behalve 

dat het op zich al kostbaar is, kunnen er nog 

onvoorziene kosten zijn zoals genoemd bij 

kunststof en aluminium kozijnen. Voor de 

mogelijke meerkosten zal een vooraf 

geraamd bedrag bij de eigenaar in rekening 

worden gebracht. Verrekening vindt achteraf 

plaats op basis van de werkelijke kosten. 

Erkers en extra brede kozijnen 

Zoals eerder vermeld zullen bij gevelsanering 

aan erkerkozijnen en kozijnen breder dan 2 

meter geen maatregelen worden getroffen; 

de gemeente acht het niet verantwoord de 

bestaande constructie te verzwakken en 

extra te belasten. Indien de eigenaar 

verklaart dat de constructie voldoende sterk 

is om de geprognotiseerde maatregelen aan 

te kunnen brengen, dan kan de gemeente 

overwegen de woning wel mee te nemen in 

het project. 

 

In geval van extreme scheefstand zullen er 

extra aanpassingen aan de kozijnen moeten 

worden verricht. Na akkoordbevinding door 

de eigenaar van de door de aannemer 

gemaakte werktekening en na betaling van 

de meerkosten, zal de gemeente opdracht 

tot uitvoering geven. De werktekening 

maakt deel uit van de ondertekende 

saneringsovereenkomst. 

 

Asbest 

De eigenaar is verplicht om bij vermoeden 

van aanwezigheid van asbest dit te melden 

aan het Projectbureau. Dit geldt  alleen voor 

bouwdelen waar geluidmaatregelen 

getroffen gaan worden. In brief 02 

(toestemming deelname) wordt hier verder 

op ingegaan. Bij gevelsanering kan de 

aanwezigheid van asbest op twee 

momenten naar voren komen, bij de warme 

opname en bij de uitvoering. Bij de warme 

opname onderzoekt de aannemer het 

vermoeden van aanwezigheid van asbest 

voor zover van toepassing op de uitvoering 

van de werkzaamheden. De aannemer legt 

de bevindingen vast in het “Procesverbaal 

van Vermoeden van Asbest”, informeert het 

Projectbureau en staakt de opname. Het 

projectbureau informeert de eigenaar dat er 

pas een voorstel van sanering voorgelegd 

kan worden wanneer de asbest verwijderd is. 

De eigenaar dient binnen een door de 

gemeente gestelde termijn door een erkend 

gespecialiseerd bedrijf een asbestrapport te 

laten opstellen en de asbest te laten 

verwijderen. Indien de asbest niet (tijdig) 

verwijderd is, wordt de woning uit het 

project genomen en komt niet meer in 

aanmerking voor gevelsanering. 

 

In geval van vermoeden van asbest tijdens de 

uitvoering staakt de aannemer de verdere 

werkzaamheden en informeert direct het 

stadsdeel, de eigenaar en het projectbureau. 

De eigenaar dient binnen een door de 

gemeente gestelde termijn door een erkend 

gespecialiseerd bedrijf een asbestrapport te 

laten opstellen en de asbest te laten 

verwijderen. Eventuele vertragingskosten 

zijn voor rekening van de eigenaar. Indien de 

asbest niet (tijdig) verwijderd is, wordt de 

woning uit het project genomen en komt 

niet meer in aanmerking voor gevelsanering. 

 

De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het 

verwijderen van asbest. Bij aanwezigheid van 

asbest staakt de aannemer  direct de 
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werkzaamheden en dient de eigenaar direct 

het stadsdeel te informeren en een erkend 

bedrijf in te schakelen om de asbest te 

verwijderen. Nadat de asbest verwijderd is, 

kan de aannemer de werkzaamheden weer 

hervatten. 

 



  

  

Gemeente Amsterdam 

B&W 

Gemeenteblad 

B&W-besluit  

B&W

 
 
 
 
 

1 

 

Jaar 2007 

Afdeling 3B 

Nummer 30 

Publicatiedatum 8 juni 2007 
 

Onderwerp 

 
Vaststelling Beleidsregels gevelsanering verkeerslawaai 2007. 
 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 
 
Gelet op de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing Amsterdam 2006, alsmede 
op artikel 89 juncto 111 van de Wet geluidhinder, het Besluit Geluidhinder, de 
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai alsmede de Wet stedelijke vernieuwing en 
het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, 
 
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 5 juni 2007 hebben 
besloten: 
 
I vast te stellen de volgende 
 

Beleidsregels gevelsanering verkeerslawaai 2007. 
 

§ 1 Algemene bepalingen. 

 
Artikel 1 

 
Begripsomschrijvingen. 

 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
a A-lijst: lijst van adressen langs drukke verkeerswegen met zware 

geluidsbelasting, waarvan de ongecorrigeerde geluidsbelasting op 1 maart 
1986 gelijk was aan of hoger dan 70 dB(A), zoals vastgesteld door de 
minister van VROM op 9 februari 2000; 

b akoestisch onderzoek: het berekenen of meten van het geluidsniveau in een 
woning. Indien de uitkomst van het onderzoek uitwijst dat het geluidsniveau 
hoger is dan 43 dB, dienen geluidwerende maatregelen getroffen te worden. 
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek worden de geluid-
werende maatregelen bepaald;  

c architectuurorde 1: de aanduiding van panden die zijn aangemerkt als 
beschermd rijksmonument of gemeentelijk monument; 

d architectuurorde 2 en 3: de aanduiding van panden die geen beschermd 
monument zijn, maar een kenmerkend onderdeel vormen van een 
stadsgezicht en die op een daartoe vastgestelde lijst met bijbehorende 
kaarten staan aangegeven; 
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e autonome sanering: gevelsanering verkeerslawaai op initiatief van de 
gemeente, waarbij de gemeente de gevelsanering verkeerslawaai 
projectgewijs door een aannemer laat uitvoeren voor een (deel van) één of 
meer straatwanden; 

f bewoner: de persoon of personen die beschikken over het gebruiksrecht van 
de woning; 

g BDB-index: Bureau Documentatie Bouwwezen-index; 
h eigenaar: de juridisch eigenaar van de woning of zijn rechtmatige 

vertegenwoordiger; 
i gekoppelde sanering: gevelsanering verkeerslawaai op initiatief van de 

woningeigenaar met subsidie op grond van de Subsidieverordening 
Stedelijke Vernieuwing Amsterdam 2006; 

j geluidsbelasting op de gevel: aan de hand van verkeersgegevens berekende 
hoeveelheid geluid tengevolge van weg- of railverkeer, uitgedrukt in 
decibellen, afgekort als dB; 

k geluidsgevoelige ruimten: slaapkamer(s), woonkamer en keuken; 
l geluidwerende maatregelen: maatregelen die het geluidsniveau binnen de 

woning reduceren tot een normwaarde van 38 dB bij gesloten ramen en 
geopende ventilatievoorzieningen; 

m gevel: uitwendige scheidingsconstructie conform artikel 1.1 van het 
Bouwbesluit 2003; 

n gevelsanering verkeerslawaai: het aanbrengen van geluidwerende 
maatregelen aan een geluidsbelaste woninggevel;  

o kozijnoppervlakte: de oppervlakte die wordt gemeten tussen de neggen 
(terugspringende kanten van een muur bij een kozijn) van het metselwerk 
aan de buitenzijde. Het betreft de van buiten zichtbare kozijnoppervlakte, 
waarin beglazing en panelen zijn opgenomen; 

p normbedrag voor gekoppelde gevelsanering verkeerslawaai: subsidiebedrag 
per geluidwerende maatregel conform de lijst van normbedragen; 

q saneringsprogramma: indicatieve meerjarenplanning gevelsanering 
verkeerslawaai 2005; 

r project: samenhangend geheel van te treffen geluidsreducerende 
maatregelen aan één of meer woningen die in één bouwstroom worden 
aangepakt; 

s raillijst: lijst van adressen langs drukke spoorwegtrajecten, zoals vastgesteld 
door het ministerie van VROM op 25 november 1999; 

t supervisor: degene die door de Commissie voor welstand en monumenten is 
aangewezen voor de beoordeling van wijzigingen in de gevel van panden 
met architectuurorde 1, 2 of 3 in een bepaald gebied; 

u suskast: een geluiddempende ventilatievoorziening.  
 

Artikel 2 
 

Normwaarde geluidsniveau binnen de woning. 
 
1. Geluidwerende maatregelen strekken ertoe het geluidsniveau binnen de woning 

te verlagen tot een normwaarde van 38 dB. 
2. De normwaarde is het gemiddelde van de waarden in de geluidsgevoelige 

ruimten. 
3. Wanneer de normwaarde genoemd in het eerste lid niet haalbaar is, kan een 

hogere waarde van ten hoogste 43 dB worden toegestaan. 



   Jaar  2007 
Afdeling  3B 
Nummer  30 
Datum  8 juni 2007  

Gemeente Amsterdam 

B&W 

B&W-besluit  

B&W
 

 3 

Artikel 3 
 

Saneringsvoorwaarden. 
 
1. Autonome en gekoppelde sanering zijn uitsluitend van toepassing voor woningen 

op de A-lijst of de raillijst.  
2. Autonome en gekoppelde sanering zijn niet mogelijk indien: 

a er eerder subsidie voor geluidwerende maatregelen is verstrekt voor de 
desbetreffende woning  
– op grond van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan 

huurwoningen 1987, zoals deze luidt per 1-1-1989 (MG 88-42 d.d. 
30 september 1988 e.v.) en daaropvolgende wijzigingen van deze 
regeling, dan wel 

– op grond van het Besluit woninggebonden subsidies; 
b uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in alle 

geluidsgevoelige ruimten in de woning 43 dB of minder is dan wel de woning 
ligt aan een weg waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt; 

c er geen geluidsgevoelige ruimten liggen aan de geluidsbelaste gevel; 
d het adres een andere functie heeft gekregen dan woonbestemming; 
e in verband met de monumentale waarde van de woning gevelsanering 

verkeerslawaai niet tegen redelijke kosten technisch mogelijk is; 
f de woning in zeer slechte bouwkundige staat verkeert; 
g de woning is gesloopt. 

 
Artikel 4 

 
Beoordeling van wijzigingen in de gevel bij panden met architectuurorde 1, 2 of 3. 

 
Bij woningen in panden met architectuurorde 1, 2 of 3 worden bij wijziging van de 
gevel, vervanging van kozijnen, ramen, deuren en plaatsing van suskasten 
maatregelen uitgevoerd voorzover mogelijk overeenkomstig de adviezen van de 
supervisor voor het desbetreffende gebied. 
 

§ 2 Autonome sanering: gevelsanering verkeerslawaai door de gemeente. 

 
Artikel 5 

 
Voorwaarden autonome sanering. 

 
1. Woningen kunnen voor autonome sanering in aanmerking komen onder de 

volgende voorwaarden: 
a de sanering vindt plaats op initiatief van de gemeente per project;  
b het aanbrengen van geluidwerende maatregelen geschiedt op een 

sobere en doelmatige wijze; 
c de eigenaar levert een eigen bijdrage van € 130 per m2; 

kozijnoppervlakte en van € 65 per m2 dakisolatie aan de kosten van de 
gevelsanering verkeerslawaai door de gemeente.  

2. Autonome gevelsanering is niet mogelijk indien de eigenaar schriftelijk is 
medegedeeld, dat zijn woning niet meer in aanmerking komt voor subsidie 
gevelsanering verkeerslawaai op grond van het Besluit geluidhinder, 
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hoofdstuk 6: bepalingen inzake medewerking van eigenaren en bewoners aan 
het treffen van maatregelen aan de gevel. 

3. De bedragen genoemd in lid 1 onder c) kunnen jaarlijks door Burgemeester 
en Wethouders worden aangepast conform de BDB-index. 

 
Artikel 6 

 
Meerjarenplanning gevelsanering. 

 
1. De volgorde waarin de gemeente projectmatig de woningen van de A-lijst saneert 

is opgenomen in het saneringsprogramma genoemd in bijlage 2. 
2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de meerjarenplanning. 

 
Artikel 7 

 
Overeenkomst met de eigenaar. 

 
De gemeente sluit voorafgaand aan de sanering een overeenkomst met de eigenaar 
af waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. 
 

Artikel 8 
 

Medewerking eigenaar en bewoner. 
 
1. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verkrijgen van medewerking van de 

bewoner. 
2. Indien de eigenaar of bewoner na het sluiten van de overeenkomst als bedoeld in 

artikel 7, in het kader van een project alsnog afziet van gehele of gedeeltelijke 
uitvoering, komen alle directe en indirecte kosten (onder meer advies-, 
voorbereidings- en uitvoeringskosten, waaronder begrepen de kosten van de 
reeds aangebrachte geluidswerende voorzieningen) voor rekening van de 
eigenaar. 

 
Artikel 9 

 
Meerkosten. 

 
Meerkosten bij het aanbrengen van de geluidswerende voorzieningen als gevolg van 
achterstallig onderhoud, extreme scheefstand of door noodzakelijk herstel van de 
oorspronkelijke situatie komen ten laste van de eigenaar. 
 

Artikel 10 
 

Meerwerk. 
 
Uitvoering van extra wensen van de eigenaar voor wijziging van de gevel is mogelijk 
in overleg met de aannemer, uitsluitend tegen vergoeding van de volledige kosten 
door de eigenaar. 
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§ 3 Gekoppelde sanering: gesubsidieerde gevelsanering verkeerslawaai op initiatief van 

de eigenaar. 

 
Artikel 11 

 
Subsidie-aanvragen. 

 
Een eigenaar van een woning op de A-lijst of Raillijst kan een aanvraag voor subsidie 
voor gevelsanering indienen bij de Dienst Wonen, Projectbureau Sanering 
Verkeerslawaai of haar rechtsopvolger. 
 

Artikel 12 
 

Subsidieverlening. 
 
1. De subsidie wordt verleend indien aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 

wordt voldaan. 
2. Subsidie is slechts mogelijk na een akoestisch onderzoek. 
 

Artikel 13 
 

Kosten akoestisch onderzoek. 
 
1. Het akoestisch onderzoek, als bedoeld in art. 12, tweede lid, vindt plaats in 

opdracht en op kosten van Burgemeester en Wethouders. 
2. Eigenaren zijn per te saneren woning een eigen bijdrage van € 250 verschuldigd. 
3. De eigenaar ontvangt de eigen bijdrage retour indien  

a uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de woning niet in aanmerking komt 
voor subsidie voor gevelsanering verkeerslawaai, of  

b na uitvoering de subsidie voor de geluidwerende maatregelen is vastgesteld.  
4. Terugbetaling geschiedt binnen vier weken na de rapportage van het akoestisch 

onderzoek als bedoeld in lid 3, onder a, dan wel na de vaststelling van de 
subsidie als bedoeld in lid 3, onder b. 

 
Artikel 14 

 
Normbedragen. 

 
1. Voor de subsidie per geluidwerende maatregel gelden de normbedragen zoals 

vermeld in bijlage 1 "Normbedragen 2007 voor gekoppelde sanering”.  
2. Burgemeester en Wethouders kunnen de normbedragen jaarlijks aanpassen 

conform de BDB-index.  
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§ 4 Experimenten gevelsanering verkeerslawaai. 

 
Artikel 15 

 
Experimenten gevelsanering verkeerslawaai. 

 
1. Een stadsdeel kan bij de gemeente een verzoek indienen voor het uitvoeren 

van een experiment gevelsanering verkeerslawaai, gericht op complexmatige 
aanpak van nog te saneren woningen van de A-lijst of de Raillijst, waarbij de 
sanering verkeerslawaai fecombineerd wordt met andere maatregelen ter 
verbetering van de woningen. 

2. Burgemeester en Wethouders kunnen in het kader van een experiment 
subsidie voor geluidwerende maatregelen verstrekken. De subsidie zal nooit 
hoger zijn dan de werkelijke kosten.  

 
§ 5 Slotbepalingen. 

 
Artikel 16 

 
1. De Beleidsregels gevelsanering verkeerslawaai 2004, vastgesteld bij B&W-

besluit van 7 september 2004 (Gemeenteblad 2004, afdeling 3B, nr. 67) 
worden ingetrokken. 

2. De Beleidsregels gevelsanering verkeerslawaai 2004 blijven van toepassing 
op projecten waarin de eigenaren vóór 1 januari 2007 schriftelijk hebben 
verklaard met het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in te 
stemmen. 

3. Deze regeling treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking in het 
Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van 
artikel 5, eerste lid, onder c, en artikel 13, tweede lid, welke in werking treden 
na bekendmaking in het Gemeenteblad. 

4. Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels Gevelsanering 
Verkeerslawaai 2007.; 

 
II dat dit besluit wordt bekendgemaakt in afdeling 3B van het Gemeenteblad. 
 
 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
 
E. Gerritsen, secretaris  M.J. Cohen, burgemeester 
 
 
 


