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Bijlagen onderzoek toets geluidproductieplafonds 

Bijlagen 

Bijlage register Basisgegevens geluidregister 

Bijlage stap 3-0 Projectgebied & wegcodering inclusief tabel intensiteiten  

Bijlage stap 3-1 Afschermende objecten 

Bijlage stap 3-2 Rekensnelheden 

Bijlage stap 3-3 Wegdektype & resultaat stap 3 
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Onderzoek stap 3 
Het Stap 3 onderzoek betreft een herberekening op referentiepunten op basis van 

bron en/of overdrachtsmaatregelen. De maatregel(en) die reeds zijn gerealiseerd 

zijn opgenomen in het berekeningsmodel voor het Stap 3 onderzoek. Zie de 

aanvraag voor nadere toelichting van de verwerkte geluidmaatregelen. Op basis 

van deze herberekening worden de als gevolg van het opnemen van de 

maatregel(en) te wijzigen geluidproductieplafonds inzichtelijk gemaakt. In de 

bijlage zijn de referentiepunten weergegeven waarop de berekeningen zijn 

uitgevoerd. 

 

Gewijzigde geluidproductieplafonds 
In tabel “GPP_GR” zijn de referentiepunten aangegeven waarop het 

geluidproductieplafond moet worden gewijzigd als gevolg van de uitvoering van 

de maatregelen uit het akoestisch onderzoek op woningniveau. De ligging van de 

referentiepunten is met nummering weergegeven in Bijlage stap 3-1. In Bijlage 

stap 3-3 zijn de nieuw vast te stellen geluidproductieplafonds weergegeven. Deze 

selectie is gebaseerd op rekenresultaten afkomstig uit Silence. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met artikel 11.28 uit de Wet milieubeheer. 

 
Tabel GPP_GR Gewijzigde geluidproductieplafonds 

Referentiepunt Coördinaten Geldend GPP Vast te stellen 

GPP 

Verschil 

  X Y [dB] [dB] [dB] 

34067 133181,45 456773,13 59,0 55,2 -3,8 

34068 133138,20 456856,78 63,8 52,8 -11,0 

34069 133087,08 456942,56 65,3 56,9 -8,4 

34070 133037,45 457029,39 65,6 64,9 -0,7 

34071 132987,83 457116,21 65,4 65,3 -0,1 
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Bijlage stap 3-0:

Tabel Invoergegevens (intensiteiten)

wegvak ID LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV Cplafond

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 686 53 78 373 26 44 143 12 24 0

3 777 38 67 473 11 22 189 16 32 0

4 796 58 79 470 18 38 153 13 26 0

5 918 63 85 562 20 42 182 15 30 0

dag intensiteit [mvt/uur] avond intensiteit [mvt/uur] nacht intensiteit [mvt/uur]
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Legenda
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Legenda
" Hectometerpunten per km
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