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Bijlagen onderzoek toets geluidproductieplafonds 

Bijlagen 

Bijlage register Basisgegevens geluidregister 

Bijlage stap 3-1 Afschermende objecten 

Bijlage stap 3-2 Rekensnelheden 

Bijlage stap 3-3 Wegdektype & resultaat stap 3 

 
De resultaten van dit onderzoek zijn inclusief de invoergegevens ook opgeleverd 

in de vorm van een geodatabase.  
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Onderzoek stap 3 
Stap 3 betreft een herberekening op referentiepunten op basis van informatie 

volgend uit het Stap 2 onderzoek. De maatregelen die in het Stap 2 onderzoek als 

geluidmaatregel zijn aangegeven zijn opgenomen in het berekeningsmodel voor 

het Stap 3 onderzoek. Zie het Stap 2 onderzoek voor een nadere toelichting van 

de geluidmaatregelen. Op basis van deze herberekening worden de als gevolg van 

het project te wijzigen geluidproductieplafonds inzichtelijk gemaakt. In de bijlage 

zijn de referentiepunten weergegeven waarop de berekeningen zijn uitgevoerd. 

 

Gewijzigde geluidproductieplafonds 
In tabel “GPP_GR” zijn de referentiepunten aangegeven waarop het 

geluidproductieplafond moet worden gewijzigd als gevolg van de uitvoering van 

de maatregelen uit het akoestisch onderzoek op woning niveau. De ligging van de 

referentiepunten is met nummering weergegeven in Bijlage stap 3-1. In Bijlage 

stap 3-3 zijn de nieuw vast te stellen geluidproductieplafonds weergegeven. Deze 

selectie is gebaseerd op rekenresultaten afkomstig uit Silence. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met artikel 11.28 uit de Wet milieubeheer. 

 
Tabel GPP_GR Gewijzigde geluidproductieplafonds 

Referentiepunt Coördinaten Geldend GPP Vast te stellen 

GPP 

Verschil                        

  X Y [dB] [dB] [dB] 

9562 116160,24 400063,76 67,9 67,6 -0,3 

9563 116200,17 400155,28 68,7 68,2 -0,5 

9564 116246,80 400243,78 68,1 67,8 -0,3 

9565 116295,14 400331,35 68,4 68,3 -0,1 

10694 116207,56 400509,32 62,8 62,7 -0,1 

10695 116166,47 400418,20 61,3 61,2 -0,1 

10696 116125,10 400327,07 59,2 59,5 0,3 

10697 116089,18 400233,71 57,5 66,8 9,3 

10698 116056,49 400139,18 63,1 63,4 0,3 

10699 116021,47 400045,45 55,1 55,3 0,2 

10700 115991,17 399950,09 62,6 62,7 0,1 

10702 115945,28 399755,32 54,1 54,2 0,1 

11427 100028,69 397218,63 66,8 66,0 -0,8 

11428 99928,70 397217,31 65,8 62,3 -3,5 

11429 99828,96 397209,37 64,8 61,3 -3,5 

11430 99729,96 397194,59 62,8 60,4 -2,4 

11431 99633,08 397169,80 62,9 62,5 -0,4 

11432 99537,51 397140,00 64,1 64,2 0,1 

45348 246318,43 576719,98 62,3 62,8 0,5 

45349 246413,38 576688,90 62,1 62,8 0,7 

45350 246504,47 576653,50 61,9 62,0 0,1 

 

 

 

 

 


















































