	WEGVERKEERSLAWAAI

BEREKENING REKENBEDRAG VERKEERSMAATREGELEN
	WBa


(in te dienen als bijlage bij de formulieren WS, GS)

1.
ALGEMEEN

a.
Aanvrager::……………………….................................................................................................................


b.
Projectnaam: ..............................................................................................................................................


c.
Contactpersoon: .........................................................................................................................................

2.
NORMBEDRAG 


a.
Rekenbedrag 

	
	Geluidsbelasting
	Aantal eenheden en normbedragen
	
	Totaal

	
	Afname 3 dB
	.......... x € 1.245,--
+.........x € 2.485,--
	+....x €  1.865,--
+....x €  8.700,--
	
	= € .................



	
	Afname 4 dB
	.......... x € 1.245,--
+........ x € 2.485,--
	+....x €  1.865,--
+....x €  3.110,--
	+......x € 10.565,--
	= € .................


	
	Afname 5 dB of meer
	.......... x € 1.865,--

+........ x € 3.730,--
	+.....x € 2.485,--

+…..x € 4.350,--
	+......x € 41.915,--
	= € .................


	
	Totaal afname
	
	
	
	= € .................


	
	Toename 3 dB
	..........x € 1.245,--

+.........x € 2.485,--
	+….x  € 1.865,--


	
	= € .................


	
	Toename 4 dB
	.......... x € 1.245,--

+........ x € 2.485,--
	+....x € 1.865,--

+....x € 3.110,--
	
	= € .................


	
	Toename 5 dB of meer
	.......... x € 1.865,--

+........ x € 3.730,--
	+....x  € 2.485,--

+....x  € 4.350,--
	
	= € .................


	
	Totaal toename
	
	
	
	= € .................


	
	
	Saldo totaal afname - totaal toename 
	= € .................



NB 1

Voor de bepaling van het rekenbedrag wordt rekening gehouden met alle gemelde saneringswoningen waarbij de geluidsbelasting van de gevel ten gevolge van de maatregelen tenminste 3 dB afneemt en met alle aanwezige woningen waarbij de geluidsbelasting van de gevel tenminste 3 dB toeneemt. Het normbedrag wordt bepaald aan de hand van de in de voetnoot bedoelde tabellen, door de som van de bedragen voor de saneringswoningen waarbij de geluidsbelasting afneemt te verminderen met de som van de bedragen voor de aanwezige woningen waarbij de geluidsbelasting toeneemt.

NB 2

Voor de bepaling van de toe- of afname dient de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie vóór en ná uitvoering van de maatregelen in het maatgevende jaar te worden berekend. 

    �	Zie voor tabel: Bijlage A.
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